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‘Objetivo.
El objetivo de la presente Carta de Politica es actualizar y aclarar el requerimiento establecido en
el Reglamento- de la Ley de Aviacion Civil y Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001,

respecto al funcionamiento del transmisor de localizacion de emergencia (ELT) en las frecuencias
de 406 MHz y 121.5 MHz simultaneamente. :

_.Fundamento legal.

-La presente Carta de Politica es emitida con fundamento en los articulos 6° Fracciones [y Xl y

17 de la Ley de Aviacion Civil; 129 fraccidn VIl de su Reglamento, asi-como en la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT3-2001.

Procedimientos.

La presente Carta de Politica, complementa los lineamientos y politicas que se deberan seguir
respecto a la instalacién del transmisor de localizacién de emergencia para el funcionamiento
simultanec de las frecuencias 406 MHz y 121.5 MHz y ofras disposiciones, como parte

complementaria del Reglamento de la Ley de Aviacién Civil y la Norma Oficial Mexicana
NOM-012-SCT3-2001.

Aplicabilidad.

La presente Carta de Politica aplica a todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos
de aeronaves que operen en el espacio aéreo mexicano.

Declaracion de la Politica.

Antecedentes.

La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001 fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 16 de noviembre de 2001 y entré en vigor el 15 de enero de 2002. La Norma Oficial Mexicana
establece los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de
llevarse a bordo de la aeronave y aplica a todos los concesionarios, permisionarios y operadores
aereos de aeronaves que operen en el espacio aéreo mexicano.
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Posteriormente, fue modificada el 30 de diciembre de 2005; la modificacion aplicod en los numerales
4.1.14, 4.2.15, 4.3.13 y 4.4.15, las cuales establecieron el término para el cumplimiento. de las
disposiciones normativas, gue en este caso fue el 1 de enero de 2007.

Una segunda modificacién de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001, se dio el 05 de
enero de 2007 y se establecio el término del 1° de julio de 2008, para que todas las aeronaves

cumplan con las instalaciones de los equipos ELT en las frecuencias de 406 MHz y 121.5 MHz
simultaneamente.

Adicional a lo anterior, el 28 de enero de 2008 se emitid un Aviso por parte de esta Direccidn, en
donde se reiterd que a partir del 01 de julio de 2008, todas las instalaciones de Transmisores de
Localizacion de Emergencia (ELT) deberan funcionar en 406 MHz y 121.5 MHz simultaneamente.

No obstante lo anterior, el 2 de junio de 2008 se emitio la Carta de Politica CP-AV-10/08, mediante la
cual se establecid que todas las instalaciones de equipos ELT’s tendrian que cumplir con el

requerimiento de operacién simultanea en las frecuencias de 406 MHz y 121.5 MHz a mas tardar el
01 de julio de 2009.

Sin embargo y durante este lapso de tiempo, diversos concesionarios, permisionarios y operadores
aéreos nacionales y extranjeros, se acercaron a esta Direccién General de Aeronautica Civil, en
primer lugar para aclarar dudas sobre la interpretacion de la Norma Oficial Mexicana respecto a las
instalaciones de equipos ELT’s que se realicen a partir del 1° de julio de 2008, y en segundo lugar,
para solicitar plazos adicionales para la instalacion.

Considerando que han existido atin muchas dudas sobre la interpretacion y aplicabilidad de la Norma
Oficial Mexicana de parte de los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales y
extranjeros, ademas de que éstos continlian acercandose a la Direccion General de Aercnautica
Civil para aclarar los requerimientos de dicha Norma y por consiguiente se siguen solicitando plazos

‘adicionales para su instalacion; a fin de no afectar los tiempos de cumplimiento y los intereses de los

concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales y extranjeros, se emiti6 la Carta de
Politica CP-AV-10/08 R1, de fecha 29 de junio de 2009, misma que hace el requerimiento de
instalacion de fos equipos ELT's a mas tardar el 1° de octubre de 2000.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2009, se emitid la Revisién 2 a esta Carta de Politica con
el objeto de ampliar el periodo de instalacion de equipos ELT hasta el dia 2 de abril de 2010 y con
esto aclarar los tiempos de cumplimiento vy las dudas sobre la interpretacién y aplicabilidad de la
Norma Oficial Mexicana de parte de los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos
nacionales y extranjeros.

2deb




~ CARTA DE POLiTIA o

_ CP AV-10/08-R3
INSTALACION DE EQUIPOS TRANSMISORES DE LOCALIZACION DE

EMERGENCIA (ELT)

A partir de la fecha de emision de esa revision de la Carta de Politica, la Direccion General de
Aeronautica Civil ha realizado una investigacion sobre los costos de los equipos ELT de 406 MHz.
en el mercado, de su instalacion, asi como los requerimientos de instalacién de otros paises como
lo son Australia, Bahamas, Cuba, Canada, Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica,
Republica Dominicana Venezuela y en la Regién de Europa en donde se proveen los servicios
transito aéreo de parte de EUROCONTROL vy de las alternativas, extensiones y excepcionés para
cumplir con estos requerimientos, evidenciandose para algunos casos, el aplazamiento en la
adopcion de la norma internacional, sin que se tenga registrada tampoco -una notificacién de
diferencia. Por ofra parte, en declaraciones recientes de parte de Canada, ese pais informa que
pretende realizar la adopcion del ELT de 406 MHz. en un periodo de 2 afios. o

‘Asimismo la Direccidén General de Aeronautica Civil ha verificado las actuales disposiciches del
Anexo 6 partes |, Il y lll, al Convenio sobre Aviacién Civil Internacional, respecto a los requerimientos
'de instalacion de equipos ELT de 406 MHz., para explotadores.aéreos vy la aviacién general, tanto en
aeronaves de ala fija como de ala rotativa. En esta revision se hace constar que siguen vigentes los
requerimientos sobre la instalacion de equipos ELT de 406 MHz. '

Por ofra parte, COSPAS-SARSAT, informd con la debida anticipacion que, a partir del dia 1 de
febrero de 2009 ya no da seguimiento ni procesa las sefiales de emergencia que se emitan en la
frecuencia 121.5 MHz. y solamente lo hara para las sefales recibidas por ese sistema en la
frecuencia de 406 MHz. No obstante lo anterior, México realiza el seguimiento y procesamiento de
las sefiales que se emitan en la frecuencia 121.5 MHz., de emergencia de conformidad con lo
indicado en el Manual de Publicacion de Informacion Aeronautica (AlP) de México.

Descripcion.
Las especificaciones y uso del Equipo Transmisor de Localizacién de Emergencia en aeronaves al
servicio de concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales y extranjeros, asi como
los criterios para su certificacion se sujetaran a lo sefialado en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-
SCT3-2001. Sin embargo, tomando en cuenta las diversas consultas sobre la interpretacion, asi

como las solicitudes de plazo recibidas, a continuacién se dan a conocer los lineamientos para el
> cumplimiento de la NOM-012-SCT3-2001:

1.- A-partir del 15 de marzo de 2010, todas las instalaciones de equipos transmisores localizadores
de Emergencia (ELT) en aeronaves de concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, asi
como en aeronaves de operadores aéreos que sean utilizadas para la prestacion de los servicios
de transporte aéreo privado comercial, deberan de ser tinicamente con aquellos equipos que |
transmitan en las frecuencias 406 MHz y 121.5 MHz, simultaneamente.
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2.- Para los equipos ELT’s que no transmitan en la frecuencia de 406 MHz., que se instalen antes del

15 de marzo de 2010 en aeronaves de concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, asi
como en aercnaves de operadores aéreos que sean utilizadas para la prestacion de los servicios
de transporte aéreo privado comercial, podran seguir operandolos mientras se encuentre vigente
su bateria, pero deben ser reemplazados por uno que transmita en las frecuencias de 406 MHz %
121.56 MHz simultaneamente, a mas tardar el 31 de diciembre de 2010. Dentro de este plazo se
debe realizar la instalacién de ELT’'s que operen en ambas frecuencias; despues de esta fecha
todas las aeronaves de concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, asi como en
aeronaves de operadores aéreos que sean utilizadas para la prestacion de los servicios de
transporte aéreo privado comercial, deben cumplir con la presente disposicion.

3.- Los operadores aéreos que realicen exclusivamente actividades de transporte aéreo privado no

comercial, a partir de la entrada en vigor de la presente Carta de Politica, deben tener instalado
en sus aeronaves al menos un equipo ELT's que transmita en la frecuencia de 121.5 MHz.; de
instalarse un nuevo equipo ELT en estas aeronaves, dicho equipo debe transmitir en las
frecuencias de 406 MHz y 121.5 MHz simultaneamente.

4.- No obstante lo requerido en el numeral 3 anterior, todos los operadores aéreos indicados en ese

numeral, deben instalar un equipo ELT que transmita en las frecuencias de 406 MHz y 121.5 MHz
simultaneamente, a mas tardar el 31 de diciembre de 2011.

Es altamente recomendable que antes de la fecha de cumplimiento indicada en el ‘parrafo
anterior, todos los operadores aéreos que realicen exclusivamente actividades de transporte
aereo privado no comercial, tengan instalado a bordo de sus aeronaves un equipo ELT que
transmita en las frecuencias de 406 MHz y 121.5 MHz simultaneamente, lo cual permitira, en caso
de un accidente, que los servicios y/o actividades de busqueda y salvamento se ejecuten con
mayor eficacia, pudiendo llevar a cabo una localizacion mas precisa del accidente y ¢on ello
reducir los tiempos de blsqueda y realizar una pronta accion en las actividades de rescate de los

sobrevivientes, minimizando la probable pérdida de vidas humanas posterior al accidente de la
- aeronave.

Informacién adicional sobre las caracteristicas y modelos aprobados de ELT de 406 MHz para
aeronaves,

Las caracteristicas adicionales y bondades que proporcionan un equipo ELT de 406 MHz.
respecto de uno que transmite solamente en la frecuencia de 121.5 MHz. Y SUS comparaciones,
asi como los modelos aprobados para uso en aviacion, pueden ser consuitados en los sitios de
Internet http://www.cospas-sarsat.org de COSPAS-SARSAT, en http://www.sarsat.noaa.gov/ de
NOAA y SARSAT y http://iwww.faa.gov de [a FAA.
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La presente Carta de Politica, entrara e (go:‘ el

disposiciones de la Carta de Politica CR-AV-10/08
2009.

5 de marzo de 2010 y cancela todas las
vision 2, emitida el dia 29 de septiembre de

Dada en la Ciudad de México, D. F. a los 24 dias del mes de febrero de dos mil diez.

5de 5




